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Veranlassung und Thema  

Die Alb durchfließt auf ihrem Weg von den Ausläufern des Nordschwarzwaldes in den Rhein das 

Stadtgebiet von Karlsruhe, wo auf Grund der urbanen Überprägung auch eine Vielzahl von 

technischen Bauwerken gekreuzt werden. An einem dieser Kreuzungsbauwerke, einem Durchlass 

unter den Gleisen der Deutschen Bahn, bilden sich immer wieder Sedimentablagerungen, die die 

Hochwassergefahr verstärken könnten und daher regelmäßig aus gebaggert werden müssen. Die 

letzte Baggerung fand 2019 statt.  

Beim Eintritt in die Rheinebene verringert sich die Sohlneigung der Alb deutlich, im Stadtgebiet liegt 

sie bei ca. 0,02%. Daher besteht im gesamten Stadtgebiet eine Tendenz zur Sedimentation von im 

Wasser mitgeführten Feststoffen. Verstärkt wird diese Tendenz durch Querschnittsaufweitungen, die 

lokal die Fließgeschwindigkeit und damit das Transportvermögen nochmals reduzieren.  

Eine erste in Augenscheinnahme des Bahndurchlasses hat ergeben, dass auch hier eine Aufweitung 

gegeben ist. Die Querschnittsfläche des Bahndurchlasses ist jedoch für die Hochwasserabfuhr 

notwendig, so dass hier konkurrierende Anforderungen vorliegen.  

Im Rahmen der hier ausgeschriebenen Masterarbeit soll in einem ersten Schritt eine Bemessung von 

Lenkbuhnenvarianten auf Grundlage von theoretischen Betrachtungen erfolgen. In einem zweiten 

Schritt sollen die Lenkbuhnenvarianten hinsichtlich ihrer Eignung in einem wasserbaulichen 

Modellversuch überprüft werden. Hierzu sind morphologische Untersuchungen vorgesehen. Am 

Ende der Untersuchungen steht die Ableitung eines Ausführungsvorschlages. Neben den 

morphologischen Aspekten sind dabei auch die Bedingungen bei Hochwasser und ein möglicher 

Einfluss auf die Hochwasserneutralität zu berücksichtigen.  
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Abbildung 1: Bahndurchlass, Alb 

 

 

Aufgabenstellung 

Im Einzelnen ergeben sich für diese experimentell orientierte Masterarbeit folgende Bearbei-

tungspunkte: 

 Literaturstudium und Einarbeitung in die Themengebiete „Gewässermorphologie“ und 
„Sedimentfang“, „Lenkbuhnen“ 

 Theoretische Betrachtungen zum Sedimentationsverhalten im heutigen Zustand 

 Theoretische Dimensionierung von Lenkbuhnenvarianten und theoretische Bestimmung der 
Wasserstandsanstiege bei Hochwasser 

 Überprüfung der theoretischen Vorbemessung mittels wasserbaulicher Modelluntersuchungen 
im Theodor-Rehbock-Flussbaulaboratrium. Diskussion der Ergebnisse. 

 Weiterentwicklung der Konzepte zu einem Ausführungsvorschlag 

 Abfassen der schriftlichen Masterarbeit. 

 

 

Die Bearbeitung der Arbeit erfolgt in Kooperation mit dem Tiefbauamt der Stadt Karlsruhe 
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